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Wetterschenkel
usw. durfen nicht
in die Falllinie
der Storen ragen.

Vertikalschnitt — Montage mit Galerieblech
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Vertikalschnitt — Montage im Hohlsturz
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Harizontalschnitt — Montage in Leibung
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Horizontalschnitt — Montage vor Fassade

hk = H6he Konstruktion (Storenhéhe)

hl = Héhe Licht

hp = Héhe Paket (mit Galerie + 2 cm)

bk = Breite Konstruktion (Storenbreite)

** = evtl. Setzholz nur bis 6 cm ber UK-Sturz fithren
(Getriebeaussparung oder Kupplung)

Masse in cm

Pakethohe (Sturzhéhe)

Lichthéhe min. Paket
151 —-175¢cm 22 cm
176 =200 cm 23 cm
201 —225cm  25cm
226 —-250cm 26cm
251 -275em 28cm
276 —-300cm 29cm
301 -325em  31cm
326 -350cm 32cm
351 -375cm 34cm
276 —400cm 35cm
mit Galerie +2cm

(kleinere Pakethdhen
auf Anfrage)

Konstruktionsbreite

min. 40 cm mit Gelenk-
kurbelantrieb

min. 60 cm mit Elektromotor
oder Getriebe im
Lamellenbereich

max. 400 cm (Ausnahme:
reduzieren flr
stark exponierte
Bauten,
Hochhauser)

Konstruktionshéhe

min. 50 cm
max. 400 cm
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Konstruktionsflache
max. 8.0 m? Einzelstoren

max. 8.0 m? gekuppelte Storen
mit Kurbelantrieb

max. 24.0 m? gekuppelte Storen
mit Elektroantrieb

Gekuppelte Anlagen

Gelenkkurbelantrieb:
max. 4 Storen kuppeln,
je 2 links, 2 rechts
Elektromotorantrieb:
max. 5 Storen kuppeln,
sofern Antrieb in Mitte,
je 2 links, 2 rechts

REPARATURSERVICE

MONTAGE - VERKAUF
STRIEGELSTRASSE 8
5745 SAFENWIL
TELEFON 062 797 63 64
062 797 63 65

Elektrischer Antrieb

220 V/50 Hz mit Bime-
tallschutzschalter und
eingebauten Endschal-
tern sowie oberem Auf-
laufsicherheitsschalter,
im Tragkanal eingebaut.

Auf einen Schalter darf
nur jeweils ein Motor an-
geschlossen werden.
Mehrere Motoren auf ei-
nem Schalter sind Uber
elektrische Steuerungen
anzuschliessen (Steuer-
schema verlangen).
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